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1. Kovetelmények, osztalyozas

1.1 A jelzOk feladata eés osztalyozasa
1.2 Kovetelmenyek

Jelzok muszaki jellemzOi

Jelzesi rendszerek alapelvel
Redundancia, korlatozott uzemmodok
Jelzesi rendszer peldak
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1.1 A jelzOk feladata es
osztalyozasa



Forgalomiranyitasi modok

« Kommunikacio alapu forgalomiranyitas
— a vonatforgalmat szobeli/irasbeli utasitasok szabalyozzak
— nem feltétlendl jelenti a jelz6 nélkuli Gzemet

— Eszak-Amerikaban alapvetd uzemmaod, a tavvezerlésen alapulo
kozponti forgalomiranyitasu (CTC) vonalak kivételével

« Forgalomiranyitas jelzOkkel
— a vonatforgalmat jelzOk szabalyozzak
— szobeli/irasbeli utasitasok csak kivételesen

— Eurdépaban alapveté uzemmaod a 19. szazadtol



A jelzOk feladata

* a vonatkozlekedés es a tolato mozgasok
szabalyozasa

e interfész a biztositoberendezés és a
jarmuvezeto kozott (HMI)

* informaciot tovabbitanak es parancsokat
adnak a jarmuvezetonek



A jelzesek informaciétartalma

a mozgasok, illetve a tovabbhaladas
— engedélyezése (menetengedély)

— megtiltasa

a megengedett sebesseqg jelzese;
ervenyes

— a kovetkezo jelzdig, vagy

— a jelzd mogotti valtokorzetre

— (ritkabban) a teljes allomasra
informacio a vaganyut iranyarol
egyeb



A jelzOk fajtai forgalmi szempontbdl

F6jelz6k
— bejarati (és fedezd)
— kijarati (és kdzbensd)
— térkdz
« EIlojelzbk — az elbjelzes szuksegessege
« Ismétlgjelzbk — a jelzésismétles szukségessége
— palyamenti (el6jelzés ismétlés)
— vezetballas jelz6k (nagyobb sebesség esetén kotelezb)
e TolatasjelzOk
— vonatra is érvényes
— vonatra nem eérvenyes
e Egyeb jelzOk



FOjelzOk altal vedendo pontok

* Nyilt vonalon
— az eldl halad6 vonat vége
— vonali utatjarok
« Allomason
— tolatasi hatarjelz6
— az elsd csuccsal szemben allo valto eleje
— az elsd gyok feldl allo valtd biztonsagi hatarjelzje (oldalvédelemben is)

— vaganykapcsolatokon kivul (pl. megallohelyen) menetrend szerint
megalloé vonat vége

— (tatjard



TolatasjelzOk alkalmazasa

* Vaganyuti elemek fedezese tolato
vaganyutban
— valtok
— vaganyszakaszok
— allomasi utatjarok

* Indité vaganycsoport vaganyainal egyeni
kKijarati jelzo helyett



Példa jelzOk alkalmazasara (DB)
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A jelzok érvényesseége:
arboc szinezés

e Vvonatok szamara

o fBjelzdk, el6- és ismétldjelzOk

e tolatd mozgasok szamara < vy y
J MAV példak

o tolatasjelz6k

e mindkett6 szamara

e tolatasjelzdvel egyesitett f6jelzé (pl. MAV, DB)

e vonat szamara is érvényes tolatasjelz6 (pl. SBB, DB)



Jelzok osztalyozasa mukodesi elv

szerint
Szabad-ra Megallj!-ra
allitas allitas
Nem onmukodo kezeléssel kezeléssel
Félig onmukodo kezeléssel vonat altal
Onmiikodd vonat altal vonat altal




1.2 Kovetelmenyek



JelzOk megfigyelhetosege

Legyen a jelz és a jelzési kép konnyen felismerhetd
Gyors és biztonsagos észlelés, megértés és megjegyezhetdseg

— ajelzések a lehetd legegyszerlbbek legyenek (pl. kevés egyideju féeny)
A jelzési kepek jelentése egyertelmi legyen

— pl. zOld, sarga, voros fény, szamok a sebesség jelzésére

Ugyanazt az informaciot minden esetben ugyanolyan modon kell
megjeleniteni

— kedvezbtlen, ha a bejarati, a kijarati és a térkoz jelz6knél ugyanaz a
fogalom (informacio) kulonb6z6 maodon jelenik meg (eltérd jelzesi
kepekkel)



A megfelel0 cselekves kivaltasa

« Az informacio a végrehajtando cselekvésre iranyuljon

— csOkkenti az emberi tévedés eselyét

* Ajelzést megfelel id6pontban kell adni
— se tul koran (elfelejti a jarmivezetd)

— se tul késén (nem marad id6 a végrehaijtasra)



Fail-safe kialakitas

 Meghibasodaskor nem adhat veszelyezteté modon
felrevezetd jelzést
— pl. nagyobb sebesség engedélyezeése
« Két lehetdségq:

— reaktiv fail-safe (a legtobb modern rendszer)

 ellen6rzés—hibadetektalas —veédelmi reakcio: korlatozobb jelzés
(pl. kisebb sebesség) kivezérlése

— Inherens fail-safe (pl. a holland rendszer)

* nemcsak a meghibasodasok hatasa, hanem

» a hibas jelzésmedfigyelés veszélyeztetd hatasa ellen is véd



Megbizhatdésag/uzemkeszseg

« Megbizhatésag/Uzemkeészseg
— hosszu élettartam (kialakitas, Uzemeltetés)

— tartalékolas (pot izz0, két szalas izz0)

« Gazdasagossag (pl. kevés optika, illetve lampafej)
— a jelzést ado elemek szama a lehetl legkisebb legyen
— az egyidejlleg €g6 fények szama a lehetb legkisebb legyen
— j6 példa: MAV térkozjelzd, német Ks, svajci N, holland rendszer

» csak 3 fény,

» egyidejlleg csak 1 &g



VezetoOallasjelzes (cab signalling)

 Nagy sebességl kozlekedeés
— kevés az id6 a palyamenti jelzd biztonsagos megfigyelésére
— bizonyos sebesség felett csak vezetdallasjelzés (cab signal)

— szimultan hasznalat esetén a ket rendszer altal szolgaltatott
informacioé mennyisége nem feltétlentl azonos
— az egyes vasutak kulonboz6 modon hatarozzak meg a prioritast

» sok vasutnal a palyamenti jelz6 az elsddleges, de pl. a DB-nél az
LZB cab signal)



