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22 Jelzok vezérlése és
ellendrzese



FényjelzOk izzolampaval

* Az izzélampak mai alkalmazasanak alapja az
ellenOrzes egyszerisege

- feltételezhetd, hogy akkor és csak akkor vilagitanak, ha aram
folyik at az izzoszalon
« Elettartam novelés

« a lampat csak akkor kapcsoljak be, ha vonat kozeledik
(féként Eszak-Amerika)

» az izzokat a névlegesnél kisebb arammal Gzemeltetik (fokent
Eurdpa)



Jelz6izzd aramkore

« Kozvetlen taplalas a belsétérrdl (tavolsagtol fugg6b feszultséggel)
— soros ellendrzé jelfogd (aramrelé) érzékeli az izzészal aramat

* Aveszteségek csokkentésére gyakran
— nagy feszultségi taplalas a belsétértél a jelz6ig
— afeszlltség letranszformalasa a helyszinen

* Meéretezési feltételek

— izzbszal szakadas esetén a szivargasi aram ne legyen olyan nagy, hogy az
ellenérzé jelfogd ne tudjon elejteni

— meég tavoli rovidzar esetén is az aram elegendbéen nagy legyen, hogy az olvado
biztosito, illetve a kismegszakité megszakitsa az aramkort, és az ellendrzé
jelfogo elejtsen

— mindkét feltétel korlatozza a kabelhosszat (tipikus 5-10 km)



Korszeru taplalasi megoldas

A belsétert6l az egyes jelzOkig csak informacioatvitel
Taplalas kozvetlendl a jelzonél kulon energia korvezetékrol
El6nyok
— a belsdter és a jelz6k kozotti tavolsag tetsz6legesen nagy lehet
— megtakaritas az energiakabel anyagkoltségben

» jelzdénkeénti sugaras taplalas helyett egyetlen korvezeték
Hatranyok
— az ellen6rz6 aramkor kevésbé egyszer(

— az informacioatvitel kulon kabelt igényel



LED jelzOk jellemzOi

Az izzolampaknal alkalmazott feltételezés itt nem érvényes
— a LED-ek fokozatosan romlanak, fénykibocsatasuk csokken, de
energiafogyasztasuk nem — villamosan nem érzekelhetd a romlas
Ugyanakkor a LED-ek leepulése tobbe-kevéesbé megjosolhato, és
annak valdszinlsége, hogy egy LED egy meghatarozott idoszakon
belul teljesen meghibasodik, csekély

Az ellen6rzés megvalositasa €s a biztonsag elérése gyartonkent
eltér6



LED jelzOk biztonsaga, elonyel

A biztonsag arra alapithatd, hogy egy bizonyos mértékl (részleges)
meghibasodas (a LED-ek adott hanyada tonkrement és a maradék
LED-ek leépulése megjosolhatd) toleralhato,

— mert a jelzd még tovabbra is biztonsaggal megfigyelhet6
(kockazatelemzés)

Ehhez az elvhez fix idonkénti teljes csere is tartozik (kb. 10 év)
LED-es jelzOk elbnyei

— hosszabb élettartam

— konnyebb karbantartas az el6re kiszamithato karbantartasi idok miatt
— fantom fények elleni védettség

— kisebb energiafogyasztas



