Sindramkorok és tengelyszamlaldk 2017 témakdrok

Sinaramkorok funkcidi
e folyamat inditasa
o foglaltsagi dllapot érzékelése
Sinaramkorok mikodési elve és alkalmazasi teriilete
e dolgozd dramu
e nyugalmiaramu
Szigetelt szakasz villamos tulajdonsagai
Agyazati ellendllas, keréksont
Egyen- és valtakozdaramu sinaramkorok
Sindramkori és villamos vontatasi rendszerek dsszeférhetGsége
Hazai sinaramkori rendszerek
Szigetelt szakaszok kialakitasa
o folytonossag
e szigeteltillesztés
Egy- és két sinszdlas rendszerek
A 400 Hz-es sindramkor felépitése és miikodése
A 75 Hz-es sindramkor felépitése és miikodése
Szigeteld kotés nélkiili hosszu sindramkorok
e avillamos elvélasztas esetei
o ,S” atkot6 alkalmazasa
Szigeteld kotés nélkili rovid sindramkorok, szuperponalt sindaramkorok
e a 13 kHz-es sindaramkor telepitési és miikodési jellemzsi
Sindramkorok Gzemi problémai
Befolydsolas elleni védelem
Intézkedések villamos vontatds esetén

75 Hz-es sindramkorok, EVM rendszer

Az EVM rendszer altalanos jellemzése

75 Hz-es sindramkorok telepitése, funkcioi

A 75 Hz-es sinaramkori jel kédolasa

A 75 Hz-es jel vétele a fedélzeten

Jelkiértékelés a jarmdvon

Térkozszakaszok taplalasa

Allomasi taplalas kiilonbozd tizemi helyzetekben

Tengelyszamlalok

Tengelyszamlalé elemeinek elrendezése és kapcsolata
Az iranymeghatarozas elve

A kerékérzékelés elve

El6nyok és hatranyok a sindramkorokkel szemben
Uzemi/mikédési és biztonsagi kdvetelmények
Tengelyszamlalék alapbadllitasa

Hibat(ir6 szdmlalé rendszerek
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Alloméskéz tengelyszamlalds foglaltsagérzékelése



