Az ETCS vonatbefolyasold rendszer



Az ETCS-rol altalaban

Vonatbefolyasolo rendszer

Vonatok kozlekedésének feltigyelete
Forgalom biztonsaganak garantalasa
Egyluttm(ikodés mas rendszerekkel



Rendszerelemek

e Palyamenti és fedélzeti elemek szoros
egyuttmdiikodése

e Egy/kétirdnyu informacidatvitel a két
alrendszer kozott

e Megfelelés a kornyezeti feltételeknek



Palyamenti rendszerelemek

e Baliz:
— elektromagneses jelfeladd elem
— elhelyezése a palya meghatarozott részein
— tipusai: fix és vezérelhet6 baliz

e LEU (Lineside Electronic Unit):
— palyementi elektronikus egység

— informacidatvitel a baliz/hurok és a
bizber kozott

— decentralizaltsag




Palyamenti rendszerelemek

Hurok:
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— folyamatos jelfelado elem berendezés felé

Hurok- modem

s « 7 V . 7 7y 17 i {LOOMO)

a baliz hossziranyu kiegészitdje Hurok ka{' Y I
— 50-400m hosszu E HI wll L,I ol

— csak a sziikséges szakaszokon o

(Eurohalise) (Eurohalise)

L J
L

— hurOkVégje|26 (ba”Z) Atviteli szakasz

Radiohaldzat:
— folyamatos kommunikacié a magasabb szinteken

— GSM-R rendszer: biztonsagos adatatvitel
a vasut szamara

— rugalmas kapcsolattartas




Palyamenti rendszerelemek

RBC (Radio Block Center):

— 2-es és 3-as szinteken a LEU
szerepét veszi at

— bizber adatok GSM-R-en vald
tovabbitasa a vonatokra

RIU (Radio Infill Unit):

— a kritikus helyeken
tobbletinformaciot sugaroz a
vonat szamara

— fels6bb szinteken
gyakorlatilag minden
informacidatvitel igy torténik
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MSC: Mobile Switching Centre
{GSM-R kizpont)



Fedélzeti rendszerelemek

e EVC (European Vital Computer):
— kozponti egység, az ,,agy”
— kapcsolatban van az 6sszes egységgel

e BTM/LTM modul:

— baliz/hurok taviratok fogadasa és
feldolgozasa

— két rész: antenna és adatatviteli
modul

e Odométer:
— sebesség és tavolsagmeéreés
— kerékszenzor és radar
— folyamatos 6sszekottetés az EVC-vel




Fedélzeti rendszerelemek

e JRU (Juridical Recording Unit):
— adatrogzit6 egység az EVC-ben elhelyezve

— jarmldmozgas részletes informacioinak és egyéb fontosabb adatoknak
a tarolasa

— folyamatos teszetek futtatasa a helyes mikodés érdekében

e STM modul:
— nemzeti vonatbefolyasold rendszerek kezelése
— egyuttm(ikodés biztositasa az ETCS-szel




Fedelzeti rendszerelemek
e Aradio:
— fedélzeti modul a GSM-R adatok fogadasara —

— ado-vevl antenna és kapcsolatteremté
modul az EVC és GSM-R kozott

— 06nallé DM kijelz6

e TIU (Train Interface Unit):
— ajarmd illesztése a szamitégéphez
— fékek, aramszeddk, stb. vezérlése
— visszajelentd informaciok (pl. ajtok) fogadasa

e TIMS (Vonatintegritas):
— vonategység ellenbrzése

— opcionalisan informacié a vonathosszral



Fedélzeti rendszerelemek

DMI (Driver Machine Interface):

— kapcsolattartas a mozdonyvezeté
és az ETCS kozott

— logikus, ergondmikus kezel6felilet:
konnyd kezelhet6ség

— jol elkulonithetd részek a feluleten
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ETCS szintek

e STM szint:

— A vonat ETCS-szel nem felszerelt palyan halad, de a nemzeti
vonatbefolyasold rendszer illesztve van

— Az informaciomennyiség a helyi rendszert6l fugg

 0-sszint:
— A vonat ETCS-szel nem felszerelt palyan halad, és a nemzeti
vonatbefolyasold rendszer sincs illesztve
— A balizok csak sebességinformaciokat adnak
— Nincs ETCS szerinti palya-jarmd atvitel
— Nincsenek feligyeleti informacidok a DMI-on



ETCS szintek

e 1l-esszint:
— pontszerd jelfeladas
— jelent8s szerepe van a helyi jelzési rendszereknek
— arendszer feltételezi az allomasi és vonali bizberek meglétét
— helyhez kotott jelzék, fix térkozok
— egyiranyu palya-jarmd kapcsolat
— informacidatvitel adattaviratokkal

e 2-esszint:
— szintén a hagyomanyos berendezéseken alapul
— GSM-R rendszer megjelenése
— a balizok szerepe korlatozott (elektornikus kilométerkovek)
— fix térkozok
— kétiranyud kommunikacio



ETCS szintek

e 3-asszint:
— folyamatos sebesség felligyelet
— radids vonatbefolasolas
— mozgo blokk rendszer
— baliz csak helymeghatarozas céljabdl

— palyamenti jelz6kre mar egyaltalan nincs sztikség, valamennyi
informacidaramlas alapja a radiokommunikacié

— jellemz6en zart palyas, nagysebességli vonalakon



ETCS szintek

1-es szint konnyebb tervezés, telepités csokkend kapacitas
biztonsagossag
jobb informacidaramlas
technikai interoperabilitas

2-es szint legrugalmasabb koltséges
mUikodési interoperabilitas bonyolult tervezés
3-as szint alacsony életciklus-koltség rugalmatlansag

konnyebb tervezés, telepités



ETCS Uzemmodok

NP (No power): nincs taplalas, csak vészfék lizemeltetés

SB (Standby): el6-lzemallapot, alléhelyzet felligyelet, Start-Up
folyamatok, adatbevitel

FS (Full Supervision): teljes felligylet, a feélzeti berendezés felel a
vonatért, a szerelvény a sebesség/fékgorbe alapjan kozlekedik

OS (On Sight): latra kozlekedés, foglalt vagy akadalyozott palyaszakaszon,
mv. felelGssége a palya allapotanak ellen6rzése

SR (Staff Responsible): sajat felel6sség, a berendezés Gizemel, de nem
ismeri a pontos utat, nincs elég adat

SH (Shunting): tolatasi mozgasok, vonatadatok hianya
UN (Unfitted): nincs jelfeladas, 0-s szinten alkalmazando
TR (Trip): tulhaladas, a rendszer vészfékez

PT (Post Trip): a mv. Nyugtazza a tulhaladast, egy megadott tavot meg
lehet tenni az eddigi irannyal ellentétesen



ETCS Uzemmodok

SL (Sleeping): Tavvezérléskor a fedélzeti berendezés végzi a vonat
feligyeletét, mig a mozdony ,,alszik”, semmilyen vonatmozgas-
feligyeletet nem lat el.

NL (Non Leading): tébb mozdonyos szerelvény, nincs 6sszekodtve a vezetd
mozdonnyal, de van sajat mv..

RV (Reversing): hatramenet, a mozdonyvezetének nem kell iranyvaltaskor
atmennie a masik vezet6allasba, csak az el6re engedélyezett helyeken

SF (System Failure): az EVC nem képes a biztonsagos iranyitasra,
vészfékezés

IS (Isolated): a teljes felel6sség a mozdonyvezet6é, a berendezés le van
valasztva

SN/SE (STM National/European): STM szint Glzemmaddja



